
SUNTUF® Beehive 
Laineline  polükarbonaat (PC) PRISMA pinnatöötlusega 

 
 

 

Omadused 

  Rahe – ja löögikindel 

  Suurepärane ilmastikukindlus 

  Paranenud mürasummutus 

  Esteetiline väljanägemine 

  Kerge ja lihtne paigaldus  

  UV kaitse 

  Hajutatud päevavalgus 

  Vastupidav tuule-ja lumeloormustele  

  Euroopa tuleklass B, s1, d0 

Kasutusvaldkond 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Ülevaade 

 
Suure tugevusega,  löögikindel 
polükarbonaadist PC 
katusekate, mis on mõeldud 

varikatuste, lehtlate ja 
elamuprojektideehituseks. 
 
SUNTUF PRISMA  hajutatab 
ühtlaselt valgust, vähendab 

helkimist, et suurendada 
mugavust. 
 

Rahekindel polükarbonaat, 
mis ühendab endas suurepärase 

tugevuse ja vastupidavuse. 
 
 
Lisage oma ehitusprojektile 
kaasaegne esteetika ja stiil, 

pikendades selle eluiga. 

www.palram.com 

http://www.palram.com/


 

 
 

 

 

 

 

 
MATERJAL 

Omadused 

 

Pind Prisma  

Paksus 2.6 mm 

Laius/pikkus 1045 mm / 3000/6000  mm 

Profiil 76/18 laine 

 

     
LPV Pronks     Hall 

            

87% 
Valguse 

läbilaskvus 

33% 
Valguse 

läbilaskvus 

  60% 
  Valguse      

läbilaskvus 

 

   
Valguse läbilaskvus D-1003 läbipaistev % 87% 

 
 

Udu D-1003 läbipastev % <0.5 
 

 

Kollasuse indeks D-1003 Clear sheet YI <1 

Tuleklass 
SUNTUF® PRISMA vastab kõige rangematele rahvusvahelistele 

tulepüsivusstandarditele plastiku valdkonnas, nagu on näidatud siin 

olevas üksikasjalikus tabelis. Klassifikatsioon sõltub toote tüübist, 

paksusest ja värvist 

 
 

* ASTM method except where noted otherwise 

 

 

Koormus – roovituse samm 
 

Standard *Classification 
 

Koormus 
(kg/m²) 

Roovituse samm (mm) 2.6 mm  

AS/NZS 1530.3 Approved  50 1300 

EN13501 B, s1, d0  75 1200 

NFP 92501, 4, 5 M-1  100 1100 

DIN 4102 B-1  125 1075 

UL 723 4.7, 47.0  150 1050 

Los Angeles Building Code CC2 (Section 2603)  175 1025 

UNI 9177, 9176 Class 2  200 1000 
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In as much as Palram Industries has no control over the use to which others may put the material, it does not guarantee that the same 
results as those described herein will be obtained. Each user of the material should make his own tests to determine the material’s suitability 
for his own particular use. Statements concerning possible or suggested uses of the materials described herein are not to be construed 
as constituting a license under any Palram Industries patent covering such use or as recommendations for use of such materials in the 
infringement of any patent. Palram Industries or its distributors cannot be held responsible for any losses incurred through incorrect 
installation of the material. In accordance with our company policy of continual product development you are advised to check with your 
local Palram Industries supplier to ensure that you have obtained the most up to date information. 

©1997 Palram Industries Ltd. | SUNTUF® is a trademark of Palram Industries Ltd. 
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Omadus Method* Tingimused Ühik Suurus 

Tihedus D-792  g/cm³ 1,2 

Läbipainde temperatuur (H.D.T) D-648 Koormus: 1.82 

MPa 

°C 135 

Kasutustemperatuuri vahemik (lühiajaline)  °C -50 to +120 

Kasutustemperatuuri vahemik (pikaajaline)  °C -50 to +100 

Lineaarse soojuspaisumise koefitsent D-696  cm/cm°C 6.5 x 10-5 

Soojusjuhtivus C-177  W/m K 0.21 

    

Tõmbetugevus murdumisel D-638 1 mm/min MPa 65 

    

Pikenemine murdumisel D-638 10 mm/min % >70 

Tõmbe elastsusmoodul D-638 1 mm/min MPa 2,300 

Mehhaaniline paindetugevus D-790 1 mm/min MPa 93 

Paindemoodul D-790 1.3 mm/min MPa 1,890 

Mõju langevatele raskustele (ISO 6603/1 E50) 2.6 mm sheet J 75 
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